
1 2

•8RM •12RM •18RM •30RM

•8RD •12RD •18RD •30RD

•�여러�개(2개�이상)의�근접센서를�아래와�같이�검출면이�마주�보게�하거나�병렬로�취부할�때
는�주파수�간섭에�의하여�오동작을�일으키는�요인이�되고�근접센서�주변에�금속이�있으면�그�
영향을�받아�복귀�불량�등의�오동작을�일으킬�수�있으므로�아래�표에�표시된�수치�이상으로�
부착하여�주십시오.

•�근접센서의�동작거리는�검출물체가�접근하여�근접센서가�동작할�때의�검출면과�검출체와의
거리를�말합니다.
•�설정거리를�결정할�경우는�수직방향�검출물체의�최대�검출거리를�측정하여�80�%�이내에�
���설치하여�주십시오.
•�각�근접센서의�설정거리는�표준�검출물체를�기준으로�한�것이므로�모양이나�형상�재질에�
���따라�검출거리가�달라질�수�있으므로�주의하여�주십시오.
•설정거리(Sa)�산출식�:�설정거리(Sa)�=�검출거리(Sn)�×�80�%
���예)�설정거리(Sa)�=�10�㎜�×�0.8�=�8�㎜

종�류 결�선�방�법 부�하�동�작�상�태�
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검출물체

부하

출력전압

동작표시등

검출물체

부하

출력전압

동작표시등

검출물체

부하

동작표시등

검출물체

부하

동작표시등

안전상�주의사항
사용전에�안전에�관한�주의사항을�잘�읽어�주시고�올바르게�사용하여�주십시요.
설명서에�표시된�주의사항은�중요도에�따라�경고,�주의�심벌로�구분하고�있습니다.

•부하의�결선시�단락(합선)에�의한�근접센서�파손의�우려가�있으므로�주의�하십시오.
•적용기기�측에�접속할�때는�압착단자나�납땜으로�확실한�결선을�하여�주십시오.
•PNP형과�NPN형을�혼용하여�사용하지�마십시오.
•근접센서�케이블과�전력선�및�동력선과의�배관은�별도로�설치하여�주십시오.
•적용기기와�입력조건이�맞는지�확인하고�결선하여�주십시오.
•�전력선,�동력선이�근접센서�케이블과�가깝게�지날�때는�오동작�및�파손의�원인이�되므로�금속�배관�등으로�
���쉴드�처리하여�사용하십시오.�
•�근접센서를�사용하는�가까이에�큰�서어지원(모터,�용접기�등)이�있을�때에는�센서의�안정된�동작을�위해��
���바리스터�또는�서어지�업소바,�스파크�킬러�등의�흡수소자를�서어지�발생원에��삽입하여�주십시오.�
•�교류형�근접센서는�OFF상태에서도�회로의�동작을�위해�약간의�소비전류가�흐릅니다.
���이�때문에�근접센서의�부하가�되는�적용기기에�이상이�발생할�수�있으므로�사용�전에�확인하여�주십시오.
•�근접센서의�부하전류가�5�㎃�이하의�경우에는�블리더�저항을�부하와�병렬로�연결하여�근접센서의�잔류전압이�
���부하의�복귀전압�이하가�되도록�하여�주십시오.
•�직류(NPN,�PNP,�2WIRE)형�근접센서에�공급되는�전원의�리플�함유율은�최대�±10�%�이하로�하여�주십시오.
•�콘덴서를�부하로�사용할�경우에는�전류제한�저항을�직렬로�연결하여�최대전류가�근접센서의�부하전류�이내가�
���되도록�설치하여�주십시오.
•�근접센서의�부하로�유도성부하(모터,�릴레이,�마그네트�등)를�사용할�경우�부하와�병렬로�서어지�흡수용�다이오드
를�삽입하여�주십시오.��
•�검출물체�및�근접센서의�부착위치,�엇갈림,�느슨함,�찌그러짐에�주의하십시오.
•�이물질(금속분진,�먼지�등)이�많이�발생하는�장소에서는�수시로�검출면에�붙어있는�이물질을�제거하여�주십시오.
•옥외에서의�사용이나�방치에�주의�하십시오.
•화학�약품,�용제�등�부식성이�있는�환경에서는�절대�사용하지�마십시오.
•뜨거운�물에�담그거나�고압의�수증기가�발생하는�장소에서는�센서가�오동작�할�수�있으므로�사용을�피하여�주십시오.
•사용설명서의�내용은�사전통보�또는�예고�없이�변경될�수�있습니다.
•케이블의�연장길이는�최대�200�m�입니다.

※�상기�안전상�주의사항에�명기된�내용은�제품의�안정된�동작과�고장의�방지를�위한�내용이므로�반드시�지켜�주십시오.

주�의

•지정되지�않은�잘못된�방법으로�사용시에는�상해를�입거나�재산상의�손실이�발생할�수�있습니다.
•�본�제품의�고장이나�이상으로�시스템에�중대한�사고로�이어질�우려가�있는�경우에는�외부에�적절한�보호회로를�
���설치하여�주십시오.

경�고

형명
UP12RM-2A�☐

UP12RD-4A�☐

UP18RM-5A�☐

UP18RD-8A�☐�
UP18RLM-5A�☐

UP18RLD-8A�☐

UP30RM-10A�☐

UP30RD-15A�☐��
UP30RLM-10A�☐

UP30RLD-15A�☐�

검�출�거�리�(㎜) 2,�4 5,�8,�5,�8 10,�15,�10,�15

설�정�거�리(㎜) 0~1.6,�0~3.2
0~4,�0~6.4�
0~4,�0~6.4

0~8,�0~12
0~8,�0~12

응답주파수 20�㎐

표준검출체
(㎜)

철�12×12×1

철�18×18×1
철�25×25×1
철�18×18×1
철�25×25×1

철�30×30×1
철�45×45×1
철�30×30×1
철�45×45×1

히스테리시스 검출거리의�10�%�이하

전�원�전�압 100�-�240�V�a.c.�(90�-�250�V�a.c.)

제�어�출�력 부하전류�:�200�㎃�max

잔�류�전�압 10�V�a.c.�이하

소비전류 2.2�㎃�이하

동작표시등 적색�LED

보�호�회�로 �서어지�보호회로�내장

사용주위온도 동작시�-25�~�70�℃�(20�℃일때�검출거리에�대하여�±10�％이하)

사용주위습도 35�~�85�％�RH�(단,�물방울이�맺히지�않을것)

보�호�구�조 IP67�(IEC규격)

내��진��동 10�-�55�㎐�(주기�1분간),�복진폭�:�1.5�㎜,��X·Y·Z�각�방향�2시간

내��전��압 1,500�V�a.c.�(50/60�㎐에서�2분간)

내��충��격 500�㎨�X·Y·Z�각�방향�3회

절�연�저�항 50�㏁�이상�(500�V�d.c.�메가�기준)

재�����질 CASE�:�황동(크롬도금),�검출면�:�PBT수지

형명 M A B C D E G H

UP8RM-1.5�☐�☐� 8 9 13 15 33 - - 3.4

UP8RD-2�☐�☐� 8 9 13 15 29 - 4 3.4

UP12RM-2�☐�☐�
12 13 17 21 32 59 - 3

UP12RM-4�☐�☐�

UP12RD-4�☐�☐�
12 13 17 21 24.5 51.5 7.5 3

UP12RD-8�☐�☐�

UP18RM-5�☐�☐
18 19 24 29 29 57.8 - 4

UP18RM-7�☐�☐

UP18RD-8�☐�☐
18 19 24 29 19 47.8 10 4

UP18RD-14�☐�☐

UP18RLM-5�☐�☐ 18 19 24 29 62 90.8 - 4

UP18RLD-8�☐�☐ 18 19 24 29 52 80.8 10 4

UP30RM-10�☐�☐
30 31 35 43 38 66.8 - 5

UP30RM-15�☐�☐

UP30RD-15�☐�☐
30 31 35 43 28 56.8 10 5

UP30RD-25�☐�☐

UP30RLM-10�☐�☐ 30 31 35 43 60 88.8 - 5

UP30RLD-15�☐�☐ 30 31 35 43 50 78.8 10 5

형명 M A B C D E G H

UP12RM-2A�☐� 12 13 17 21 49 76 - 3

UP12RD-4A�☐� 12 13 17 21 42 68.5 7.5 3

UP18RM-5A�☐� 18 19 24 29 36 64.8 - 4

UP18RD-8A�☐� 18 19 24 29 26 54.8 10 4

UP18RLM-5A�☐� 18 19 24 29 62 90.8 - 4

UP18RLD-8A�☐� 18 19 24 29 52 80.8 10 4

UP30RM-10A�☐� 30 31 35 43 38 66.8 - 5

UP30RD-15A�☐� 30 31 35 43 28 56.8 10 5

UP30RLM-10A�☐� 30 31 35 43 60 88.8 - 5

UP30RLD-15A�☐� 30 31 35 43 50 78.8 10 5

UP30RLM-10A�☐� 30 31 35 43 60 88.8 - 5

UP30RLD-15A�☐� 30 31 35 43 50 78.8 10 5

����형명
항목

UP8RM
-1.5

UP8RD
-2

UP12RM
-2

UP12RM
-4

UP12RD
-4

UP12RD
-8

UP18RM
-5

UP18RM
-7

UP18RD
-8

UP18RD
-14

UP30RM
-10

UP30RM
-15

UP30RD
-15

UP30RD
-25

a 4.5 - 6 12 - - 15 21 - - 30 30 - -

b - 6 - - 12 24 - - 24 42 - - 54 75

c 8 24 12 12 36 36 18 18 54 54 30 30 90 90

d 0 8 0 0 11 11 0 0 14 14 0 0 15 15

e 16 24 24 24 36 36 36 36 54 54 60 60 90 90

f 9 12 12 24 24 48 30 42 48 84 60 90 60 150

접속도

상호�간섭�및�주위�물체의�영향

거리�설정하는�방법

☐�교류�2선식

☐�직류�3선식/직류2�선식

☐�AC�2wire�type

사�양

형명
UP8RM-1.5�☐�☐
UP8RD-2�☐�☐

UP12RM-2�☐�☐�
UP12RM-4�☐�☐�
UP12RD-4�☐�☐
UP12RD-8�☐�☐

UP18RM-5�☐�☐�
UP18RM-7�☐�☐�
UP18RD-8�☐�☐���
UP18RD-14�☐�☐���
UP18RLM-5�☐�☐�
UP18RLD-8�☐�☐

UP30RM-10�☐�☐�
UP30RM-15�☐�☐�
UP30RD-15�☐�☐���
UP30RD-25�☐�☐���
UP30RLM-10�☐�☐�
UP30RLD-15�☐�☐�

검�출�거�리(㎜) 1.5,�2 2,�4,�4,�8 5,�7,�8,�14,�5,�8 10,�15,�15,�25,�10,�15

설�정�거�리(㎜) 0~1.2,�0~1.6
0~1.6,�0~3.2�0~3.2,�

0~6.4
0~4,�0~5.6,�0~6.4�
0~11.2,�0~4,�0~6.4

0~8,�0~12,�0~12�
0~20,�0~8,�0~12

응답주파수(Hz) 800
800,�500,�
400,�500

350,�300,�200,�300,�
350,�200

250,�100,�100,�100,�
250,�100

표준검출체
(㎜)

철�8×8×1

철�12�X�12�X�1�
철�12�X�12�X�1�
철�12�X�12�X�1�
철�25�X�25�X�1

철�18�X�18�X�1�
철�20�X�20�X�1�
철�25�X�25�X�1�
철�40�X�40�X�1�
철�18�X�18�X�1�
철�25�X�25�X�1

철�30�X�30�X�1�
철�45�X�45�X�1�
철�45�X�45�X�1�
철�75�X�75�X�1�
철�30�X�30�X�1�
철�45�X�45�X�1

히스테리시스
(%)

10�이하
10�이하,�15�이하�
10�이하,�15�이하

10�이하,�15�이하
10�이하,�15�이하�
10�이하,�10�이하

10�이하,�15�이하�
10�이하,�15�이하�
10�이하,�10�이하

전�원�전�압 12�-�24�V�d.c.�(5�-�35�V�d.c.)

제�어�출�력 부하전류�:�200�㎃�max

잔�류�전�압 1.5�V�이하��

소비전류 6�㎃�이하

동작표시등 적색�LED

보�호�회�로 전원�역접속�보호회로,�서어지�보호회로,�과전류�보호회로�내장

사용주위온도 동작시�-25�~�70�℃�(20�℃일때�검출거리에�대하여�±10�％이하)

사용주위습도 35�~�85�％�RH�(단,�물방울이�맺히지�않을것)

보�호�구�조 IP67�(IEC규격)

내��진��동 10�-�55�㎐�(주기�1분간),�복진폭�:�1.5�㎜,��X·Y·Z�각�방향�2시간

내��전��압 �1,500�V�a.c.�(50/60�㎐�에서�1분간)

내��충��격 500�㎨�X·Y·Z�각�방향�3회

절�연�저�항 50�㏁�이상�(500�V�d.c.�메가�기준)

재�����질
CASE�:�스텐레스
검출면�:�PBT수지

CASE�:�황동(크롬도금),�검출면�:�PBT수지

☐�직류�3선식�(NPN/PNP)

MJ0602KE160510

� 고주파�발진형�근접센서

� UP         사용설명서
� (주)한영넉스의�제품을�구입하여�주셔서�대단히�감사합니다.��
� 본�제품을�사용하시기�전에�사용설명서를�잘�읽은�후에�올바르게�사용해�주십시오.
�������또한,�사용설명서는�언제라도�볼�수�있는�곳에�반드시�보관해�주십시오.�
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금속

금속

Sn�:�검출거리
Sa�:�설정거리
������(Sn의�80�%)

☐�원주형
☐�각주형

외형치수
부�착�홀 외�형�치�수

✽외형치수의�“G”는�비쉴드형에�해당됨.�

Cable길이
:�2m

지키지�않을�경우,�사망�또는�중상이�발생할�가능성이�예상되는�내용을�표시하고�있습니다.

지키지�않을�경우,�경미한�상해나�재산상의�손해가�발생할�가능성이�예상되는�내용을�표시하고�있습니다.

경�고

주�의

형명구성

※�주)�M8(Ø8)�타입은�케이블형에�한함.

형���명 코��드 내��������용

UP ☐ ☐- ☐ ☐ ☐ ☐ 고주파발진형�근접센서

검출면�크기

8 M8

12 M12

18 M18

30 M30

외형구조

RM 원주형�쉴드

RD 원주형�비쉴드

RLM 롱�원주형�쉴드�(M8,�M12�제외)

RLD 롱�원주형�비쉴드�(M8,�M12�제외)

검출거리 ✽ 사양별�검출거리�참조�(단위�:�㎜)

전원�및�출력�종류

N 직류�NPN�출력

P 직류�PNP�출력

A 교류�2선식

T 직류�2선식�(유극성)

U 직류�2선식�(무극성)������※�M8�제외

선택�사양�(Option)��������
A 상시�열림�(N.O)

C 상시�닫힘�(N.C)

제어동작��✽1

✽ 표시없음�(케이블형)

CR 중계커넥터형

C 커넥터형

인장강도�/�조임�허용강도
1.�케이블�인장강도�이상의�힘을�가하지�마십시요.�
���(Ø3.5:�25N�이하,�Ø4:�30N�이하,�Ø5:�50N�이하)
2.�너트는�조임�허용강도�이상으로�무리한�힘을�가하지�말고�제공되는�
���와셔(Washer)를�꼭�사용해�주십시오.
3.�너트의�조임�허용강도(토크)는�헤드�선단에서�부터의�거리에�따라�다릅니다.

4.�전단부와�후단부에서�너트의�조임�허용�강도는�[표1]을�참조하십시오.�
��(전단부는�헤드선단에서�[표1]�치수까지의�범위이고,�후단부는�그림과�같이�너트를�포함입니다.�단�너트�선단이�전단부에�위치할�경우는�전단부�토크�값을�적용하십시오.)
5.�허용강도(토크)�값은�제공되는�와셔(Washer)를�삽입한�경우의�값입니다.

헤드단선

너트단선

전단부 후단부

������������강도
�모델

전단부(바디기준) 후단부

치수 토크 토크

8R
시리즈

매입형 5�mm 40�kgf.cm
(3.92�N.m)

90�kgf.cm
(8.83�N.m)돌출형 5�mm

12R
시리즈

매입형 13�mm 65�kgf.cm
(6.38�N.m)

120�kgf.cm
(11.77�N.m)돌출형 5�mm

18R
시리즈

매입형 22�mm 180�kgf.cm
(17.66�N.m)돌출형 13�mm

30R
시리즈

매입형 26�mm 500�kgf.cm
(49.05�N.m)돌출형 12�mm

☐�직류�2선식�(유극성/무극성)

형명
UP8RM-1.5�☐�☐
UP8RD-2�☐�☐

UP12RM-2�☐�☐
UP12RM-4�☐�☐�
UP12RD-4�☐�☐�
UP12RD-8�☐�☐

UP18RM-5�☐�☐�
UP18RM-7�☐�☐�
UP18RD-8�☐�☐�
UP18RD-14�☐�☐�
UP18RLM-5�☐�☐�
UP18RLD-8�☐�☐

UP30RM-10�☐�☐�
UP30RM-15�☐�☐�
UP30RD-15�☐�☐�
UP30RD-25�☐�☐�
UP30RLM-10�☐�☐�
UP30RLD-15�☐�☐

검�출�거�리(㎜) 1.5,�2 2,�4,�4,�8 5,�7,�8,�14,�5,�8 10,�15,�15,�25,�10,�15

설�정�거�리(㎜) 0~1.2,�0~1.6
0~1.6,�0~3.2�0~3.2,�

0~6.4
0~4,�0~5.6,�0~6.4�
0~11.2,�0~4,�0~6.4

0~8,�0~12,�0~12�
0~20,�0~8,�0~12

응답주파수(Hz) 800
800,�500,�
400,�500

350,�300,�200�300,�
350,�200

250,�100,�100,�100,�
250,�100

표준검출체
(㎜)

철�8×8×1

철�12�X�12�X�1�
철�12�X�12�X�1�
철�12�X�12�X�1�
철�25�X�25�X�1

철�18�X�18�X�1�
철�20�X�20�X�1�
철�25�X�25�X�1�
철�40�X�40�X�1�
철�18�X�18�X�1�
철�25�X�25�X�1

철�30�X�30�X�1�
철�45�X�45�X�1�
철�45�X�45�X�1�
철�75�X�75�X�1�
철�30�X�30�X�1�
철�45�X�45�X�1

히스테리시스
(%)

10�이하
10�이하,�15�이하
10�이하,�15�이하

10�이하,�15�이하�
10�이하,�15�이하�
10�이하,�10�이하

10�이하,�15�이하�
10�이하,�15�이하�
10�이하,�10�이하

전�원�전�압 12�-�24�V�d.c.�(10�-�30�V�d.c.)

제�어�출�력 부하전류�:�100�㎃�max

잔�류�전�압 유극성(T)�:�3.5�V�이하,�무극성(U)�:�5.0�V�이하

소비전류 1�㎃�이하

동작표시등 적색�LED

보�호�회�로 서어지�보호회로,�과전류�보호회로�내장

사용주위온도 동작시�-25�~�70�℃�(20�℃일때�검출거리에�대하여�±10�％이하)

사용주위습도 35�~�85�％�RH�(단,�물방울이�맺히지�않을것)

보�호�구�조 IP67�(IEC규격)

내��진��동 10�-�55�㎐�(주기�1분간),�복진폭�:�1.5�㎜,��X·Y·Z�각�방향�2시간

내��전��압 �1,500�V�a.c.�(50/60�㎐�에서�1분간)

내��충��격 500�㎨��X·Y·Z�각�방향�3회

절�연�저�항 50�㏁�이상�(500�V�d.c.�메가�기준)

재�����질
CASE�:�스텐레스
검출면�:�PBT수지

CASE�:�황동(크롬도금),�검출면�:�PBT수지

인천광역시�남구�길파로71번길�28�
TEL:(032)867-0941��FAX:(032)868-5899
고객지원센터�TEL:1577-1047�
http://www.hynux.com

(주)한영넉스

본사/공장

[표1]
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Đối tượng phát hiện 

Tải
[Nâu - Đen]

Điện áp ngõ ra

Chỉ thị hoạt động

Đối tượng phát hiện �

Tải
[Nâu - Đen]

Điện áp ngõ ra

Chỉ thị hoạt động

Đối tượng phát hiện 

Tải
[Nâu - Đen]

Chỉ thị hoạt động

Loại Sơ đồ kết nối Trạng thái ngõ ra

N
P
N

P
N
P

A.C mở
/ đóng

Đối tượng phát hiện 

Tải
[Nâu - Đen

Chỉ thị hoạt động

Thông tin an toàn

Chỉ tình huống nguy hiểm tức thì, nếu không tránh sẽ dẫn đến 
chết người hoặc bị thương nặng

Chỉ tình huống nguy hiểm tiềm năng, nếu không tránh có
thể dẫn đến chết người hoặc bị thương nặng

Chỉ tình huống nguy hiểm tiềm năng, nếu không tránh có
thể dẫn bị thương nhẹ

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ thông tin an toàn để sử dụng sản phẩm đúng cách. Các cảnh báo được
 công bố trong tài liệu này được phân loại là NGUY HIỂM, CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG tùy theo mức độ quan trọng.

NGUY HIỂM

CẢNH BÁO

THẬN TRỌNG

• Chú ý rằng cảm biến tiệm cận có thể bị hỏng nếu bị ngắn mạch trong quá trình kết nối tải.
• Khi kết nối với thiết bị khác, để kết nối chắc chắn nên sử dụng cực đấu có ốc vít hoặc hàn.
• Không sử dụng lẫn lộn kiểu NPN và PNP.
• Nối dây với thiết bị khác sau khi đã kiểm tra điều kiện ngõ vào phù hợp.
• Khi có dây nguồn địên hoặc đường dây điện áp cao ở gần dây của cảm biến tiệm cận, nên 
che chắn dây cẩn thận ví dụ như dùng đường ống riêng để tránh cảm biến bị hỏng hoặc hoạt 
động không đúng.
• Mặc dù cảm biến tiệm cận có mạch hấp thụ xung điện đột ngột, nếu máy có sự đột biến
về điện lớn (ví dụ: động cơ, máy hàn v.v...) gần cảm biến, nên kết nối thiết bị hấp thụ xung điện, 
bộ lọc nhiễu ở vùng phát sinh ra các tín hiệu đó.
• Ảnh hưởng của dòng điện tiêu thụ : Khi cảm biến tiệm cận loại AC tắt , cảm biến có một dòng 
tiêu thụ nhỏ cho sự hoạt động của mạch điện. Vì yếu tố này, phần điện áp nhỏ còn lại trong tải 
có thể gây ra lỗi hoạt động ở tải, vì vậy vui lòng kiểm tra chắc chắn rằng điện áp này nhỏ hơn 
điện áp tác động tải trước khi sử dụng.
• Trong trường hợp dòng tải nhỏ: Khi dòng điện của tải ở cảm biến tiệm cận loại AC nhỏ hơn 5 
mA, gắn một điện trở xả song song với tải để làm cho điện áp dư ở cảm biến nhỏ hơn điện áp 
tác động tải.
• Giữ độ dao động của điện áp định mức được cấp cho cảm biến tiệm cận loại DC (NPN, PNP) 
trong phạm vi ± 10 % điện áp định mức.
• Trong trường hợp tải là tụ điện, mắc nối tiếp 1 điện trở với tải để dòng điện tải nằm trong giới 
hạn cho phép.
• Trong trường hợp tải cảm ( ví dụ: động cơ, relay, v.v...), kết nối song song với tải một đi ốt.
• Chú ý vị trí gá đặt, sự phân kỳ, độ rơ và sự biến dạng ở bề mặt phát hiện của cảm biến tiệm 
cận.
• Ở nơi có hạt kim loại, chắc chắn rằng chúng không dính lên bề mặt phát hiện và ảnh hưởng 
đến sự hoạt động của cảm biến.
• Chú ý khi sử dụng hoặc lưu trữ cảm biến ở ngoài trời.
• Không sử dụng sản phẩm trong môi trường hóa chất, dung môi hòa tan hoặc ăn mòn.
• Vui lòng tránh đặt cảm biến trong nước nóng hoặc sử dụng ở nơi có hơi nước áp suất cao.
• Nội dung của tài liệu này có thể bị thay đổi mà không báo trước.
• Cáp nối mở rộng dài tối đa 200 m.

• Nếu người dùng sử dụng sản phẩm này không theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, có thể dẫn đến 
bị thương về người hoặc thiệt hại tài sản.
• Nếu như có khả năng xảy ra tai nạn do lỗi hoặc hoạt động không đúng của sản phẩm này, thì 
hãy gắn bộ phận bảo vệ bên ngoài để tránh tai nạn.

█ Loại 2 dây D.C

1381-3, Juan-Dong, Nam-Gu Incheon, Korea.
TEL:(82-32)876-4697
FAX:(82-32)876-4696
http://www.hynux.net

HANYOUNGNUX CO.,LTD

TRỤ SỞ CHÍNH

•8RM •12RM •18RM •30RM

•8RD •12RD •18RD •30RD

MJ0602KE160114

Model UP 8RM-1.5 ☐ ☐
UP 8RD-2 ☐ ☐

UP 12RM-2 ☐ ☐ 
UP 12RD-4 ☐ ☐

UP 18RM-5 ☐ ☐ 
UP 18RD-8 ☐ ☐   

UP 18RLM-5 ☐ ☐ 
UP 18RLD-8 ☐ ☐

UP 30RM-10 ☐ ☐ 
UP 30RD-15 ☐ ☐   

UP 30RLM-10 ☐ ☐ 
UP 30RLD-15 ☐ ☐     

Khoảng cách phát hiện 1.5mm, 2mm 2mm, 4mm 5mm, 8mm, 5mm, 8mm 10mm, 15mm, 10mm, 15mm

Khoảng cách cài đặt 0-1.2mm, 
0-1.6mm

0-1.6mm, 
0-3.2mm

0-4mm, 0-6.4mm
0-4mm, 0-6.4mm

0-8mm, 0-12mm
0-8mm, 0-12mm

Tần số đáp ứng 800 Hz 800, 400 Hz 350, 200, 350, 200 Hz 250, 100, 250, 100 Hz

Đối tượng
phát hiện

chuẩn (mm)
Sắt 8×8×1 Sắt 12×12×1

Sắt 18×18×1
Sắt 25×25×1
Sắt 18×18×1
Sắt 25×25×1

Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1
Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1

Độ trễ Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện

Điện áp nguồn 12V - 24V d.c (5-35V d.c)

Ngõ ra điều khiển Tải trở : tối đa 200 mA

Điện áp dư Tối đa 1.5 V

Dòng tiêu thụ  Tối đa 6 mA

Chỉ thị hoạt động LED đỏ

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ nối ngược nguồn, xung điện đột biến và quá dòng được tích hợp sẵn

Nhiệt độ môi trường 25 ~ 70 oC (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 oC )

Độ ẩm môi trường 35 ~ 85 % R.H.

Cấu trúc bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC )

Chống rung 10 - 55 Hz (chu kỳ 1 phút, Cường độ : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi
phương X, Y và Z)

Độ bền điện  Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ)

Chống va đập 500 m/s2 , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần

Trở kháng cách ly Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c )

Vật liệu Vỏ : Đồng thau (mạ crôm), bề mặt phát hiện : PBT 8R 
Vỏ : không gỉ; Bề mặt phát hiện : PBT

█ Loại D.C NPN / PNP

Model Ký hiệu Mô tả
UP ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Cảm biến tiệm cận loại điện từ

Sensing area 
size

8 M8
12 M12
18 M18
30 M30

Structure type

RM Loại tròn, có bảo vệ
RD Loại tròn, không bảo vệ
RLM Loại tròn dài, có bảo vệ (M8 và M12 bị loại trừ)
RLD Loại tròn dài, không bảo vệ (M8 và M12 bị loại trừ)

Sensing distance ✽ Khoảng cách phát hiện(㎜)

Power supply 
and output

N Loại NPN ※ Thân màu xanh lá, (NO,NC)
P Loại PNP ※ Thân màu tím, (NO,NC)
A Loại 2 dây A.C (NO : Xanh lá, NC : Tím)
T Loại 2 dây D.C (Phân cực), (NO : Xanh lá, NC : Tím)
U Loại 2 dây D.C (không phân cực), (NO : Xanh lá, NC : Tím)

Output type
A Thường mở (NO)
C Thường đóng (NC)

Connection structure
☐ Không chỉ thị (Kiểu cáp nối)
CR Kiểu đầu nối Relay
C Kiểu đấu nối

※ M8(Ø8) không có kiểu cáp nối

  Inductive type proximity sensor

 UP            
       Cám ơn bạn đã mua sản phẩm của HANYOUNG NUX
       Vui lòng kiểm tra xem sản phẩm có giống như bạn đã đặt hàng.
       Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn.
       Giữ tài liệu này ở nơi mà bạn có thể xem bất cứ lúc nào.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

☐�Kiểu tròn
☐�Kiểu vuông

Mã đặt hàng

Thông số kỹ thuật

Kích thước

Sơ đồ kết nối

Cách lắp đặt cảm biến

Sự giao thoa lẫn nhau và ảnh hưởng của các vật kim loại xung quanh
•  Khi lắp đặt nhiều hơn 1 cảm biến tiệm cận theo chiều song song hoặc đối mặt với 

nhau,
có thể gây ra hoạt động sai. Khi có các vật kim loại xung quanh cảm biến, nó có thể gây
ra hoạt động sai như sự phản hồi bất thường do sự tồn tại của các vật kim loại xung
quanh. Để tránh hoạt động sai do các lý do trên, lắp đặt các cảm biến với khoảng cách
đủ xa. (rộng hơn các giá trị được viết trong các biểu đồ dưới đây)

• Khi 1 cảm biến đang hoạt động và một đối tượng tiến lại gần, khoảng cách giữa bề mặt phát hiện và 
đối tượng phát hiện là khoảng cách hoạt động của cảm biến.
• Sau khi đo lường giá trị khoảng cách tối đa theo chiều vuông góc với đối tượng phát hiện, lắp đặt 
cảm biến trong phạm vi 80 %.
• Khi kiểm tra khoảng cách phát hiện của cảm biến, nên sử dụng một đối tượng phát hiện mẫu vì 
khoảng cách phát hiện có thể thay đổi theo hình dạng, vật liệu của đối tượng.
Vui lòng cân nhắc các yếu tố này.

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

Model M A B C D E G H
UP 8RM-1.5 ☐ ☐ 8 9 13 15 33 - - 3.4
UP 8RD-2 ☐ ☐ 8 9 13 15 29 - 4 3.4

UP 12RM-2 ☐ ☐ 12 13 17 21 32 59 - 3
UP 12RD-4 ☐ ☐ 12 13 17 21 24.5 51.5 7.5 3
UP 18RM-5 ☐ ☐ 18 19 24 29 29 57.8 - 4
UP 18RD-8 ☐ ☐ 18 19 24 29 19 47.8 10 4

UP 18RLM-5 ☐ ☐ 18 19 24 29 62 90.8 - 4
UP 18RLD-8 ☐ ☐ 18 19 24 29 52 80.8 10 4
UP 30RM-10 ☐ ☐ 30 31 35 43 38 66.8 - 5
UP 30RD-15 ☐ ☐ 30 31 35 43 28 56.8 10 5

UP 30RLM-10 ☐ ☐ 30 31 35 43 60 88.8 - 5
UP30RLD-15 ☐ ☐ 30 31 35 43 50 78.8 10 5

Model M A B C D E G H
UP 12RM-2A ☐ 12 13 17 21 49 76 - 3
UP 12RD-4A ☐ 12 13 17 21 42 68.5 7.5 3
UP 18RM-5A ☐ 18 19 24 29 36 64.8 - 4
UP 18RD-8A ☐ 18 19 24 29 26 54.8 10 4

UP 18RLM-5A ☐ 18 19 24 29 62 90.8 - 4
UP 18RLD-8A ☐ 18 19 24 29 52 80.8 10 4
UP 30RM-10A ☐ 30 31 35 43 38 66.8 - 5
UP 30RD-15A ☐ 30 31 35 43 28 56.8 10 5

UP 30RLM-10A ☐ 30 31 35 43 60 88.8 - 5
UP 30RLD-15A ☐ 30 31 35 43 50 78.8 10 5
UP 30RLM-10A ☐ 30 31 35 43 60 88.8 - 5
UP30RLD-15A ☐ 30 31 35 43 50 78.8 10 5

█  Loại 2 dây A.C

☐ Loại 2 dây D.C NPN/PNP

☐  Loại 2 dây A.C

[Đơn vị : mm]
[Đơn vị : mm]

[Đơn vị : mm]
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Sn : Khoảng cách phát hiện
Sa : Khoảng cách cài đặt (80 % Sn)

•Công thức tính khoảng cách cài đặt(Sa) :
Khoảng cách cài đặt (Sa) = Khoảng cách phát hiện(Sn) × 80 %
Ví dụ: Khoảng cách cài đặt(Sa) = 10mm × 0.8 = 8mm

D.
C 

m
ở 

/ đ
ón

g

2 
dâ

y

Model UP8RM- 
1.5

UP8RD-
2

UP12RM-
2

UP12RD-
4

UP18RM-
5

UP18RD-
8

UP30RM-
10

UP30RD-
15Ký hiệu

a 4.5 — 6 — 15 — 30 —
b — 6 — 12 — 24 — 54
c 8 24 12 36 18 54 30 90
d 0 8 0 11 0 14 0 15
e 16 24 24 36 36 54 60 90
f 9 12 12 24 30 48 60 60

Mặt cắt lỗ lắp đặt Kích thước

✽G : Chỉ cho loại có bảo vệ

Chiều dài cáp: 2 m

Jl. cempaka blok F16, No.02 Delta Silicon II
Cikarang Bekasi Indonesia
TEL : 62-21-8911-8120~4
FAX : 62-21-8911-8126

PT. HANYOUNG ELECTRONIC INDONESIACO.,LTD
NHÀ MÁY TẠI
INDONESIA

CẢNH BÁO

THẬN TRỌNG

Model UP 8RM-1.5 ☐ ☐
UP 8RD-2 ☐ ☐

UP 12RM-2 ☐ ☐ 
UP 12RD-4 ☐ ☐

UP 18RM-5 ☐ ☐ 
UP 18RD-8 ☐ ☐   

UP 18RLM-5 ☐ ☐ 
UP 18RLD-8 ☐ ☐

UP 30RM-10 ☐ ☐ 
UP 30RD-15 ☐ ☐   

UP 30RLM-10 ☐ ☐ 
UP 30RLD-15 ☐ ☐     

Khoảng cách phát hiện 1.5mm, 2mm 2mm, 4mm 5mm, 8mm, 5mm, 8mm 10mm, 15mm, 10mm, 15mm

Khoảng cách cài đặt 0-1.2mm, 
0-1.6mm

0-1.6mm, 
0-3.2mm 0-4mm, 0-6.4mm 0-8mm, 0-12mm

0-8mm, 0-12mm
Tần số đáp ứng 800 Hz 800, 400 Hz 800, 400 Hz 250, 100, 250, 100 Hz

Đối tượng
phát hiện

chuẩn (mm)
Sắt 8×8×1 Sắt 12×12×1 Sắt 18×18×1

Sắt 25×25×1

Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1
Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1

Độ trễ Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện

Điện áp nguồn 12V-24V d.c (10-30V d.c)

Ngõ ra điều khiển Tải trở : tối đa 100 mA

Điện áp dư T(Phân cực) : tối đa 3.5 V, U(không phân cực) : tối đa 5 V

Dòng tiêu thụ  Tối đa 1 mA

Chỉ thị hoạt động LED đỏ

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ xung điện đột biến và quá dòng được tích hợp sẵn.

Nhiệt độ môi trường 25 ~ 70 oC (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 oC )

Độ ẩm môi trường 35 ~ 85 % R.H.

Cấu trúc bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC )

Chống rung 10 - 55 Hz (chu kỳ 1 phút, biên độ kép : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi phương X, Y và Z)

Độ bền điện  Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ)

Chống va đập 500 m/s2 , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần

Trở kháng cách ly Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c )

Vật liệu Vỏ : Đồng thau (mạ crôm), bề mặt phát hiện : PBT8R 
Vỏ : không gỉ; Bề mặt phát hiện : PBT

Model UP 12RM-2A ☐ 
UP 12RD-4A ☐

UP 18RM-5A ☐ 
UP 18RD-8A ☐   

UP 18RLM-5A ☐ 
UP 18RLD-8A ☐

UP 30RM-10A☐ 
UP 30RD-15A ☐   

UP 30RLM-10A ☐ 
UP 30RLD-15A ☐     

Khoảng cách phát hiện 2mm, 4mm 5mm, 8mm, 5mm, 8mm 10mm, 15mm, 10mm, 15mm

Khoảng cách cài đặt 0-1.6mm, 0-3.2mm 0-4mm, 0-6.4mm
0-4mm, 0-6.4mm

0-8mm, 0-12mm
0-8mm, 0-12mm

Tần số đáp ứng 20 Hz

Đối tượng
phát hiện

chuẩn (mm)
Sắt 12×12×1

Sắt 18×18×1
Sắt 25×25×1
Sắt 18×18×1
Sắt 25×25×1

Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1
Sắt 30×30×1
Sắt 45×45×1

Độ trễ Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện

Điện áp nguồn 100V - 240V a.c (90V - 250V a.c)

Ngõ ra điều khiển Tải trở : tối đa 200 mA

Điện áp dư Tối đa 10 V a.c

Dòng tiêu thụ  Tối đa 2.2 mA

Chỉ thị hoạt động LED đỏ

Mạch bảo vệ Mạch bảo vệ chống xung điện đột biến được tích hợp

Nhiệt độ môi trường 25 ~ 70 oC (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 oC )

Độ ẩm môi trường 35 ~ 85 % R.H.

Cấu trúc bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)

Chống rung 10 - 55 Hz (chu kỳ 1 phút, Cường độ : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi phương X, Y và Z)

Độ bền điện Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ)

Chống va đập 500 m/s2 , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần

Trở kháng cách ly Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c )

Vật liệu Vỏ : nhựa PBT
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